QUICK-STEP

FLOGR D NERS

LAMINATE

FORMAT IMPRESSIVE
Sirka 190 mm
Dizka 1380 mm
Pocet lamiel v baleni 7
m? v baleni 1,835 m?
Drazky s vlisovanou drazkou
Hrabka 8,0 mm
Pero a drazka Uniclic
Zaruka proti vodeodolnosti 15 rokov
72 hodiny (stojatej vode)
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1. Vynikajuca vrstva odolna voéi opotrebovaniu a poskriabaniu

2. Kristalovo ¢isty dekor
3. HDF jadro odolné voci vihkosti

4. Zadny stabilizator
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METODA PARAMETRE
Trieda pouzitia EN ISO 10874 Trieda 21-22-23/31-32
CE EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Notified body NB 0493 - Centexbel DOP: na baleni
UKCA EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 schvaleny organ AB 8515 - Centexbel DOP: na baleni
Zaruka obytnych priestoroch vid. zéruka Dozivotna
Vodeodolnost 15 rokov
Komeréné pouzitie vid. zaruka 5 rokov
Vodeodolnost 5 rokov
METODA PARAMETRE POZIADAVKY NORIEM
Odolnost’ proti opotrebeniu 1SO 24338 - Prodecure A > 4000 cyklov
Trieda opotrebenia EN 13329 AC4
Odolnost’ proti narazu EN 17368 Mala gula 235 mm
EN 13329 Velka gula 2600 mm
Odol ' proti poskriabaniu EN 438-2, 25 Nabijanie 23N
Vplyv kolieskovej stolicky EN ISO 4918 (with underlay) Type W (EN 12529) 15000 cyklov
Hribka napuéania 1SO 24336 po 24h ponoreni pri 20°C <18%
Sila zamku 1ISO 24334 Fs0,2 diha strana =1 kN/m
Fmax dlha strana
Fs0,2 kratka strana 22 kN/m
Fmax kratka strana
. L Ziadne viditelné poskodenie pri
Vplyv nabytkovej noZicky ENISO 16581 testovani nohou typu 0
Zvuk povrchu EN 13329 N/mm? >1,25
Laoinost prot
Zbytkovy otlak EN ISO 24343-1 bodovému <0,05 mm
2a¥ndamin
Odolnost’ proti $krvnam EN 438-2 Skupina 1, 2 Trieda 5
Skupina 3 Trieda 4
VSeobecny vzhlad EN 13329 Vyskové rozdiely <0,15mm
Medzery medzi spojmi <0,20 mm
Dvihanie sa okrajov na dlhej strane Konkavna < 0,50%
Konvexna < 1,00%
Dvihanie sa okrajov na kratkej strane Konkavna < 0,15%
Konvexna < 0,20%
Zmeny rozmerov materidlu EN 13329 3l 5l average < 0,9 mm
vplyvom relativnej vihkosti
dw dw average £ 0,9 mm

Farebna stélost’

EN ISO 4892-2:2013 procedure B -
cycle 2 or cycle 5

Siva referencia

Trieda 24
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METODA PARAMETRE POZIADAVKY NORIEM QUICK-STEP HODNOTY
Kvalitativne hodnotenie pre
Vodeodolnosti I1SO 4760 obnovenie objemu <3 1
Kvantitativne hodnotenie pre
obnovenie objemu <0,3mm <0,03mm
Netesnost spojov Ziadna poziadavka Ziadny tnik
METODA PARAMETRE
Redukcia kroéajového hluku 1SO 712/2 Na Quick-Step podiozke ALw = 18dB é‘é;i‘;‘;'e(;s" na pouzitej
Podlahové vykurovanie Na Quick-Step podlozke Vid. Specialne instrukcie Vhodny
Formaldehyde emission EN 717-1 ppm <EO0,5
Anti-static EN 1815 < 2,0kV
Klasifikacia poziarnej odolnosti ~ EN 13501-1 Trieda Cfl-s1 (so vSetkymi podiozkami
Quick-Step)
Odolnost’ proti teplu EN 12667 m2K/W 0,055 m2K/W
Odolnost’ proti Smyku EN 13893 M DS: p=20,30
EU Ecolabel SE/035/001
AFFSET A+
PEFC PEFC/07-32-37
M1
Nordic eco-znamka 30290001
EPD
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