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LAMINATOVE POD-

Q.E!J(N:Efglip LAHY DREVENE PODLAHY

Vseobecné Informacie

Idedlna podloZka zmierniujuca hluk pre horné poschodia a byty. PodloZzka Unisound ma velmi
dobré timenie narazového hluku.

Unisound
Objednavkovy Kéd QSUDLDRUCO15
M? 15 m?
Rozmery 15960 x 940 x 2 mm
Hmotnost 3.269 kg
Zlozenie Polyetylén
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LAMINATOVE POD-

Q.E!J(N:Efglip LAHY DREVENE PODLAHY

Unisound

Farba Biela

Pouzitel'né Pre

PouZzitie iného prislusenstva ako prislusenstva doddvaného spolo¢nostou Quick-Step méoze spdsobit
poskodenie podlahy Quick-Step. V takom pripade bude zdruka poskytnutd spolo¢nostou Quick-
Step strdca platnost. Preto dérazne odporticame pouzivat len prislusenstvo Quick-Step, ktoré bolo
Specidlne navrhnuté a testované na pouzivanie s podlahovymi panelmi Quick-Step.
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Vliastnosti

Instaldcia spravnej podlozky ma velky vplyv na vzhlad, kvalitu, akustiku a Zivotnost hotove] podlahy.

< Vytvara rovhomerny zaklad

Dobra podlozka zabezpeci stabilné zaklady, ktoré si vasa podlaha zasluzi.

< Vhodné pre systém klik

Vhodné na instaldciu pod lamindtové a drevené podlahy.

< Zvukova izolacia

Podlozka velmi dobre znizuje zvuk, a to tak v samotnej miestnosti, ako aj v miestnostiach nizsie.

« Tepelna odolnost

Kompatibilné s laminatovymi podlahami v spojeni' s podlahovym kirenim a chladiacimi
systémami (nie s drevom v kombinacii s podlahovym kurenim a chladenim). Starostlivo
dodrZiavajte nase pokyny pre podlahoveé kurenie, aby ste predisli poSkodeniu.

v/ Zaruka Quick-Step

Podlozky sa dodavaju s rovnakou zarukou ako vasa podlaha.
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Vykon

Ak ste sa rozhodli pre jednoduchu a hladku instalaciu plavajucim spésobom, vyber spravnej podlozky
je zaklad. VSetky skusky vykonnosti sa vykonavaju v sulade s normou EN-16354.

Zhrnutie
Vyrovnavanie nerovnosti 1,4 mm
podkladu
Pevnost v tlaku 70 kPa
Dotvarovanie tlakom 17 kPa
Dynamické zataZenie >50 000
Odolnost proti vihkosti 75 m
Krocajovy utim do podkladu 21dB
Odrazeny zvuk chédze 2. 0.8. 8. A
Tepelny odpor 0,045 m?K/W
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Odolnost proti vihkosti

Popis Ochrana proti vzlinajucej vihkosti.

Vysledok 75 m

Testovacia metéda EN-16354

Doélezitost Odporicame vam nainstalovat podlozku s integrovanou

parotesnou zabranou, aby bola vaSa podlaha chranena

proti vzlinajucej vihkosti. Aby bola plne odolnd proti vihkosti,
musia byt vSetky Svy utesnené pdskou odolnou proti vihkosti.
Podlozka Quick-Step Unisound ma integrovanu parotesnu
zdbranu, preto nie je nutné nainstalovat samostatnu féliu proti
vihkosti. Na zabezpecenie rychlej instalacie sa k podlozke
pripevni aj okraj a lepiaci pas.

Krocajovy utim do podkladu

Popis Zvukové viny, ktoré sa Siria podlahou a mézu byt neprijemné
pre vasich susedov.

Vysledok 21dB

Testovacia metdda TImenie ndrazového hluku sa vyjadruje ako ALw a predstavuje
vazené timenie narazového hluku a meria sa podla protokolu
normy ISO 140-08.

Délezitost Ndrazovy hluk moze sposobit neprijemnosti a napatie medzi
susedmi. Precitajte si miestne stavebné predpisy/normy o
akychkolvek Specifickych poziadavkach.
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Odrazeny zvuk chodze

Popis Je to zvuk, ktory pocujete pri chddzi po podlahe.
Vysledok 2. 0. 0.8 G¢
Testovacia metéda Odrazeny zvuk chédze sa meria podfa normy EN-16205.

Neexistuje ziadna vseobecna stupnica hodnotenia, preto v
spoloc¢nosti Quick-Step hodnotime vplyv réznych podloziek na
odrazeny zvuk chédze hviezdickami.

Délezitost Vo frekventovanych miestnostiach je zvuk klepania topanok
velmi rusivy. Vdaka svojej uzavretej bunkovej Strukture sa
podlozka Unisound vzdy vrati do pévodného stavu. Tato
podlozka preto tesne prilieha k podlahe a minimalizuje
odrazeny zvuk pri chddzi.
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Tepelny odpor

Popis Kompatibilné s laminatovymi podlahami v spojeni's
podlahovym kdrenim a chladiacimi systémami (nie s drevom
v kombinacii s podlahovym kudrenim a chladenim).

Vysledok 0,045 m?K/W
Testovacia metéda EN-16354
Délezitost Tepelna odolnost podlozky predstavuje rozdiel teplot pri

prenose tepla cez materidl. Je to hriubka materialu vydelend
jeho vodivostou a jeho merna jednotka je m?K/W. Této
hodnota musi byt bud vysoka alebo nizka, a to v zavislosti

od preferencii zdkaznika. Pri aplikdciach nad podlahovym
kurenim musi byt tdto hodnota nizka a v situdcidch, ked je
potrebnd dodatocna izoldcia, musi byt tdto hodnota vysoka.
Pri hodnoteni tepelného odporu je potrebné scitat stcet
tepelnych odporov v rdmci celého systému podlahovej krytiny
(podlaha + podkladova vrstva). Pri aplikdcidch na systémoch
podlahového kurenia nesmie tato hodnota prekrocit 0,15
m2K/W, pri podlahovom chladeni nesmie prekrocit 0,15 m?K/W.
Starostlivo dodrziavajte nase pokyny pre podlahové kurenie.
Ak méte akékolvek iné otdzky alebo problémy, obratte na
nase technické oddelenie na adrese technical.services@unilin.
com.
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Instalacia

Pred instaldciou podlahy Quick-Step musite nainstalovat podlozku. Dobra podlozka zabezpeci
stabilné zaklady, ktoré si vasa podlaha zasluzi.

1. Podlozku na podklade rozvinte logom nahor. Podklad musi byt Cisty, suchy a rovny. Prizky
podlozky polozte paralelne k smeru pokldadky podlahy.

2. PoloZte prvy pas podlozky a dalsi pas tak, aby sa klapka nachadzala vedla prvej klapky.
Odstrante samolepiacu pasku z prvého pasu a prilepte klapku folie na druhom pdase na vrch
lepiacej pasky. Robte to prizok po pruzku, ako pokladka podlahy pokracuje. Uistite sa, ze
podloZka tesne prilieha k sebe a nezanechdva Ziadne medzery.

3. Spéry na kréatkej strane medzi dvoma podlozkami utesnite pomocou izola¢nej pésky proti
vihkosti (NETAPES0) okrem drevenych podkladov.

Unilin bv division flooring

Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T:+32 56 6752 1 2 UNILIN QUICK-STEP

unilin.com DIZAJNERI PODLAH
quick-step.com
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