VI N Y LRIGID

Sirka

Dizka

Pocet lamiel v baleni
m2 v baleni
Hmotnost v baleni
Pero a drazka

Celkova hmotnost na jednotku plochy

Celkova hrabka
Povrchova tprava
Drazky

~—

Trieda pouzitia
Produktova norma
UPEC (FR)

CE

UKCA

Zaruka

Hranatost a rovnost

Farebna stalost
Rozmerova stabilita

Dvihanie sa okrajov/hran pozdiz
spojov

Odolnost proti opotrebeniu

Odolnost proti narazu

Odolnost proti poskriabaniu

Vplyv kolieskovej stolicky
Vplyv nabytkovej nozicky
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Odolnost proti $krvnam
Bez deformacii vplyvom vihkosti
Sila zamku

Vodeodolnosti
Akusticka izolacia
Podlahové vykurovanie

oA WN =

EN 17539:2021-08
EN 17539:2021-08

EN ISO 23997:2012-02
EN 17539:2021-08

Vrchny lak

PVC jarolapréteg
PVC tlacova félia
PVC makka vrstva

PVC podklad so 2 sklenymi vidknami

209 mm 126 mm
1494 mm 630 mm
6 10

1,873 m? 0,794 m?
15,7 kg 6,7 kg

Uniclic® connection Unizip® connection

8241 g/m?
6 mm (= 5+1 mm attached underlay)

Zdokonalena PU-povrchova tprava s technolégiou Scratch & Stain Guard
Genuine

Pad: 1 mm zosietovana polyetylénové podlozka

EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05

EN 16511:2023-05

Bloom & lllume

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Obytnych priestoroch

Komeréné pouzitie

EN 17539:2021-08

EN ISO 105-B02:2014-08
EN IS0 23999:2021-11

EN IS0 23999:2021-11

1SO 24338:2022-03, Procedure B

EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F
EN 16094:2021-06, method A and B

EN ISO 4918:2021-03
EN ISO 16581:2019-06
EN ISO 24343-1:2012-01

EN 438-2:2016+A1:2018-12
1SO 24336:2005-03
1SO 24334:2019-07

IS0 4760:2022-05, Annex D
DIN EN ISO 717-2:2021-05

Trieda

Document Technique d'Application n® 12/24-1829_V1 - http://evaluation.cstb.fr
Notified body NB 0493 - Centexbel

Approved body
Vid. zéruka

Vid. zaruka

EWE

Jmax<0,20 mm
Smax<0,30 mm/m

Modré referencia Trieda =6
6 h pri 80°C <10,15|%
< 2| mm

= 5000 cyklov

>1600 mm
AR’ = 1,5 (60°)

25000 cyklov
Foot 0,7 mm / 32 kg
<0,2mm

Acetdn - Kéva - NaOH - H202 - Lak na topanky

<18%
Fmax dlhé strana >1,0 kN/m
Fmax kratka strana >1,5kN/m

Netesnost spojov
Redukcia kro¢ajového hluku

AB 8515 - Centexbel International Ltd.

428 mm

856 mm

6

2,198 m?

18,4 kg

Uniclic® connection

23-33

UsP3E,C,

DOP: pozri koncovy §titok na
obale

Dozivotna

5 rokov - na vyziadanie do 15
rokov

Imax<0,20 mm

Smaxs0,30 mm/m

Trieda >7

<10,15|%

Priemerny vysledok vyroby: < |1|
mm

Priemerny vysledok vyroby: =
7000 cyklov

Priemerny vysledok vyroby: =
1800 mm

AR <1

MSR-B1

Bez delaminécie, bez porisenia

Ziadne viditelné poskodenie
Priemerny vysledok vyroby: < 0,05
mm

Trieda 5 (Bezo zmeny)

Bez deformacii vplyvom vlhkosti
>1,0 kN/m

>1,5kN/m

Ziadny Gnik

AL, =21dB| AL, =10 dB

Vhodné pre vSetky standardné vykurovacie systémy IN cementové podklady. Obmedzenad aplikdcia s
vykurovacimi félmami a alternativami. Maximalna kontaktna teplota < 27°C. Pozrite si samostatné pokyny na

inStaléciu.
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https://uqr.to/QS-vinyl-warranty
https://uqr.to/QS-vinyl-floorheating

ZIVOTNE PROSTREDIE, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

METODA PARAMETRE POZIADAVKY NORIEM QUICK-STEP HODNOTY
EPD
AFFSET A+
Floorscore SCS-FS-09272
Finnish Building Emissi M1: Velmi nizke emisie, bez zapact
Emisie formaldehydu EN 717-1:2004-10 Bez pridania formaldehydov vo vyrobe E1 (s 0,124 mg/m?) < Detekovatelny limit
Indoor Air Comfort Gold IACG-543-01-02-2025
TVOC 28 dni 1SO 16000 ¢ast 9-6 AgBB poziadavky po 28 diioch <1000 pg/m? <20 pg/m?
Klasifikacia poziarnej odolnosti EN 13501-1:2018 Bfl-s1
Odol { proti teplu EN 12667:2001-01 0,035 m? K/W
Odolnost proti Smyku EN 13893:2002-11 p=030 DS
EN 16165:2021-10 Annex B R10
BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG) Vlhka ;‘;ky potencial skizu (PTV96 >
Suché gl;ky potencial skizu (PTV96 =
UNE-EN 16165:2022 Annex C Vlhka PTVs; 222
Anexo Nacional A (ES) Sucha PTVge 2 56
Obsah Tazké kovy + olovo/kadmium Neobsahuje
NEBEZPECNE LATKY Karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické zlozky triedy 1A a 1B (Zoznam kandidatov) Neobsahuje
REACH Vyhovuijuci
Zmakcovadlo Zmékcovadlo bez ftalatov okrem recyklovany obsah
Recyklovany obsah Minimum 25% Pre-Consumer Recycled PVC Content SCS-RC-20324

INSTALACNY MANUAL RIGIDNY CLICK VINYL
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inies EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayes Medular Floarcaverings.
EN16511:2023 EN 14041:2004 / AC:2006.

Metilayes Modular Floarcavaings
e 1Es112023
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https://uqr.to/QS-vinyl-installation
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